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본 고 안 은 비 호 용 착 탈 식 수 기 꽂 이에 관한 것으로, 더욱 상 세 하 게 는, 백기, 청 기 , 녹기, 황기, 적 기 가 상 부 에 각 
A 결 속 된 다수 개의 깃대 하 부 가 삽 입 되도록 각각 원 통 형 상 으 로 이루어진 다수 개의 꽂 이 부 와; 상기 다수 개의 
꽂 이 부가 하나로 연 결 되도록 꽃 이부 정 면 과 배면 중 어느 한 면 에 용 접 되는 결 속 판 과; 상기 꽂 이 부의 하 단 에 2 
접 되어 꽂 이 부로 삽 입 되는 수 기 의 하 단 이 꽃 이부 하 단 에서 멈 춤 유 지 되게 하는 받 침 부 와; 상기 받 침 부의 aS 측 
단 또는 하 단 에 용 접 되어 받 침 부 와 함께 ' ㄱ 자를 형 성 하도록 된 '1' 자 로 형 성 되며, 다수 개의 제 1 동 공이 형성된 
앵 글 부 와; 상기 받 침 부의 타 측 측 단 또는 하 단 과 앵 글 부의 타 측 면 에 용 접 되는 지 지 대 와; 상기 앵 글 부의 제 1 동 공 
을 관 통 하여 비 호 의 차체 측 면 에 형성된 나 사 공 또는 나 사 홈 에 체 결 되는 고 정 볼 트 를 포 함 한 다 
따라서, 비 호 에 수 기 꽂 이를 임 의 대 로 설 치 하 지 않고, 지정된 위 치 에 설치할 수 있게 되므로, 작전 수행 시 근거 
리 또는 원 거 리 에 서 상호 작 전 수 행 에 따른 작 전 지시 및 장비 또는 작 전 표 시 를 함에 있어서 일 관 성 있는 작 전 지시 
및 표 시 가 이 루 어 짐 과 동시에 착 탈 식 으로 이루어져 필 요 에 따라 손쉽게 착 탈 사용할 수 있어 외 관 을 훼 손 하지 않 
고 미려한 상 태 를 유지할 수 있게 하는 비 호 용 착 탈 식 수 기 꽂 이를 제 공 한다. 
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A, Art GEA aa age dan ad a a 
하 단 은 서로 근 접 하거나 밀 착 되며 상 단 은 하 단 보다 일 정 거리 더 이 


기 꽂 이 부의 하 단 에 용 접 되어 꽂 이 부로 삽 입 되는 수 기 의 하 단 이 꽂 이 부 하 단 에 서 멈춤 유 지 되게 하는 받 침 부 


상기 받 침 부 에 서 꽂 이 부로 관 통 형 성 되는 다 수 개의 제 2 통 공고 


상기 받 침 부의 일 측 측 단 또는 하 단 에 용 접 되고 다 수 개의 제 1 통 공이 형성된 「1' 자 형 상 의 앵 글 부 
상기 받 침 부의 타 측 측 단 또는 하 단 과 앵 글 부의 타 측 면 에 용 접 되는 지 지 대 와; 


부의 제 1 통 공 을 관 통 하여 비 호 의 차체 측 면 에 형성된 나 사 공 또는 나 사 홈 에 체 결 되는 고 정 볼 트 ; 를 포 
o ] 


명세서 


본 고 안 은 비 호 용 착 탈 식 간 한 것으로, 특히, 비 호 에 수 기 꽂 이 를 임 의 대로 설 치 하지 않고, 지정된 
위 치 에 설치할 수 있게 되므로, 작전 수행 시 근거리 또는 원 거 리 에서 상호 작 전 수 행 에 따른 작 전 지시 및 장비 
또는 작 전 표 시 를 함에 있어서 일 관 성 있는 작 전 지시 및 표 시 가 이 루 어 짐 과 동시에 착 탈 식 으로 이루어져 필 요 에 
따라 손쉽게 착 탈 사용할 수 있어 외 관 을 훼 손 하지 않고 미려한 상 태 를 유지할 수 있게 하는 비 호 용 착 탈 식 수기 
꽂 이 에 관한 것이다. 

일 반 적 으로, 비 


반 호 는, 한 반 도 에서 북 한 의 공 중 위 협 에 대비, 재래식 대 공 포 의 제한된 SAS 보 완 하여 야간 및 악 
기상 조 건 하 에 서 도 운용 가능한 자동화 사 격 체 계 를 구 비 한 비 호 체 계가 필 요 하게 되었다. 


비 호 체 계 는 1983 년 기술적, 경 제 적 으로 어려운 여 건 하에서 사 업 에 착 수 하여 수 년 간 의 연 구 개발 끝에 성공한 장 


도무 제 외 하 고 는 국 내 최초로 자 체 기 술 로 체 계 설 계 하고, 종 합 군 수 지원 요 소 까지도 개 발 된 정밀 
무 기 체 계 라 할 수 


호 는 SUS 방 공 망 을 arg] 들어오는 저고도 공 중 위 협 으로부터 아 군 의 기 계 화 부대 및 주 요 시 설 에 대한 대공 
방 어 임 무 를 수 행 하며, 주야간 표 적 획득 및 추 적 이 가능한 레 이 더 와 광 학 추 적 기 에 의한 전천후 사 격 능 력 과 최신 
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열 상 추 적 장 치를 통해 자동 추 적 이 가능한 전 자 광학 추 


3000 쌍 열 대 공 포 가 탑 재 되어 있고, 고성능 탐 지 레 이 더 와 열 동 추적 
A717} 붙어 있으며, AAAS 실 시 간 대로 고 속 처 리 할 수 있는 탄 도 계산 컴 퓨 터 가 내 장 되어 있어 즉각적인 사 
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실 용 신안 


상기 다수 개의 꽂 이 부 (102) 는 , 결 속 판 (103) 에 용 접 됨으로써, 하 나 의 수 기 꽂 이로 구 성 되는 바 , 다수 개의 꽂이 
부 (102) 하 단 은 도 3 에 도 시 된 바와 같이 서로 밀 착 되거나 또는 근 접 되도록 하고, 다수 개의 꽂 이 부 (102) 상단 
은 서로 일 정 거리 이 격 되도록 PIAS 펼 친 형 태 와 같은 구 조 로 배 치 된 상 테 에서 결 속 판 (103) 의 정면 또는 배면 
에 


용 접 되게 한다. 


아울러, 상기 결 속 판 (103) 에 용 접 된 다수 개의 꽂 이 부 (102) 하 단 에는 일정 폭 을 가지는 받 침 부 (104) 를 용 접 하여 
꽂 이 부 (102) 로 삽 입 되 는 수 기 의 하 단 이 원 통 형 으로 형성된 꽂 이 부 (102) 를 관 통 하는 것을 방 지 토 록 한다. 

이때, 상기 받 침 부 (104) 의 하 부 는 Y 꽂 이 부 (102) 로 관 통 되도록 수 기 의 관 경 보다 작은 제 2 통 공 (110) 을 관 통 형성 
함으로써, 우천 시 빗 물 이 꽂 이 부 (102) 로 스 며 들 더 라 도 곧바로 배 출 될 수 있게 하여 꽂 이 부 (102) 에 빗 물 이 고이 
는 것을 방 지 하 는 것이 바 람 직 하다 


3 에 도 시 된 바와 같이 '1' 자 로 형성된 앵 글 부 (106) 의 상 


UE 용 접 하여 고 정 시킴으로써, ' ㅡ ' 자 형 받 침 부 (104) 와 함께 ' ㄱ ' 자 의 PAS 갖게 한다. 

그리고, 상기 앵 글 부 (106) 에 는 일 측 방 향 을 향하여 다수 개의 제 1 통 공 (105) 을 형 성 하되, 이 제 1 통 공 (105) 은 비호 
(108) 의 측 면 에 형성된 나 사 공 또는 나 사 홈 과 위 치 가 대 응 될 수 있도록 일정 간 격 으로 형 성 하며, 앵 글 부 (106) 의 
제 1 통 공 (105) 을 관 통 하는 고 정 볼 트 (109) 는 도 4 에 도 시 된 바와 같이 비 호 (108) 의 측 면 에 형성된 나 사 공 또는 나 
사 홈 에 체 결 됨 으로써, 앵 글 부 (106), 받 침 부 (104), 2070102) 및 결 속 판 (103) 이 비 호 (108) 에 체 결 될 수 있게 
되는 것이다 


3 에 도 시 된 $ 


aire 


여기서, 상기 받 침 부 (104) 의 타 측 측 단 = 하 단 과 앵 글 부 (106) 의 타 측 면 에는 지 지 대 (107) 를 도 
와 같이 용 접 하여 받 침 부 (104), 앵 글 부 (106), 지 지 대 (107) 가 삼 각 형 의 안정된 FAS 유 지 하게 함으로써, 비 
이동 3 


8 호 
앵 글 부 (106) 및 지 지 부가 고르게 분 산 흡 수 할 수 


PN 


(108) 가 이동할 때 발 생 하는 진동 및 en 각 받 침 부 (104), 
있도록 하는 것이 바 람 직 하다 


상 기 한 바와 같이 본 고 안 은 《 계 열의 전차, 《 계 열의 장갑차, KAA 자 주 포 들 과 함께 비 호 가 작 전 명 령 에 따라 
이 동 하 거나 전 술 훈 련 을 할 때, 상 호 간 에 통 신 을 이루게 하는 수 기 를 통 일 시킬 수 있으며, 비 호 들 간에 서로 동 
일한 위 치 에 수 기 꽂 이 를 장 착 하여 수 기 를 꽂아 사용할 수 있으므로, 모든 비 호 들이 일 관 성 이 있으므로 그 외관 
이 미 려 해지는 효과 및 동일한 위 치 에 수 기 를 꽂아 사 용 하므로 올바른 정 보 가 주 변 으로 전 파 될 수 있어 신 속 ㅎ 
게 작 전 명 령 을 수행함 수 있으며, 고 정 볼 트 의 체 결 과 해 체 에 의하여 간편하게 착 탈 할 수 있는 구 조 로 제 공 되어 


필 요 에 따라 착 탈 사용할 수 있어 차 체 를 훼 손 하지 않고 외 관 을 유 지 시키는 효 과 를 가진다. 


< 도 면 의 주 요 부 분 에 대한 부 호 의 설 명 > 
101 : 깃대 102 : 꽂 이 부 


103 : 결 속 판 104 : 받 침 부 


105 : 제 1 통 공 106: 앵 글 부 


108 : 


110 : 
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